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1.6
Givet den första maskinens effektfaktor cosφ1 = 0.7 fås sinφ1 =

√
1− 0.72 och med

hjälp av den givna effekten P1 fås

P1 = S1 cosφ1

Q1 = S1 sinφ1

}
⇒ Q1 =

P1

cosφ1
sinφ1 ≈ 102 kVAr. (1)

På samma sätt fås
Q2 =

P2

cosφ2
sinφ2 ≈ 15.2 kVAr (2)

för den andra maskinen. Den reaktiva effekten som konsumeras i de tre D-kopplade konden-
satorerna blir (enligt samband från formelsamling)

Q3 = −3U2
HωC = −3U2

H2πfC ≈ −68 kVAr. (3)

Den totala reaktiva effekten blir därmed

Q = Q1 +Q2 +Q3 ≈ 49.2 kVAr (4)

och den totala aktiva effekten

P = P1 + P2 + P3 = 100 + 13 + 0 = 113 kW (5)

Den skenbara effekten kan beräknas som

S =
√

P 2 +Q2 ≈ 123.2 kVA (6)

och utifån detta fås strömmen genom

S =
√
3UHIL ⇒ IL

S√
3UH

≈ 187.2 A (7)

Slutligen blir effektfaktorn

cosφtot =
P

S
≈ 0.917. (8)
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